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以下是关于轨道车辆材料阻燃防火测试英国标准BS6853的解读：
 
 BS6853英国阻燃防火测试－标准名称：
 
 BS6853: Code of practice for fire precautions in the design and construction of passenger carrying trains /BS6853: 载客列车设计与构造防火通用规范
 
 BS6853英国阻燃防火测试－标准概述：
 
BS6853英国标准的目的在于保证旅客在载客列车的车辆上或周围的安全。BS6853英国标准向铁路车辆制造商解释安全规定权威部分对防火性能的知道，本标准加强了铁路车辆设计者和制造商的责任，鼓励他们使用在火焰中释放较小有毒物质的更为安全的材料。
 
遵守本标准就意味着应提供一下条件：
 达到对火危险可接受的控制
 当所有主要用到的材料表面暴露于火源时，达到对热量，烟及毒气总量等级可接受的控制
 所有要求作为防火板使用的材料或物品，以及在暴露于火源时要求发挥作用的材料及物品，应达到可接受的防火性能
 
 BS6853英国阻燃防火测试－标准适用范围：
 
BS6853 英国标准对包括或构成载客列车的铁路车辆的设计，构造提出建议。
本标准的建议包括：
 材料对火的反应（燃烧，生烟，烟雾毒性）
 防火板的使用
 防火安全设施设计的一般方面
 
 BS6853 阻燃防火测试－标准要求解析：
 
	项目
	产品用途
	测试内容
	测试方法标准

	BS6853
表1
	车内水平朝上表面
	火焰的表面延伸
	BS 476-7

	
	
	灭火时的临界辐射热流
	ISO 9239-1

	
	
	烟雾密度测试（地板测试）
	BS6853 Annex D

	
	
	烟雾毒性测试
	BS6853 Annex B

	BS6853
表2
	车内垂直表面
	产品的火焰传播测试
	BS 476-6

	
	
	火焰的表面延伸
	BS 476-7

	
	
	烟雾密度测试（墙板测试）
	BS6853 Annex D

	
	
	烟雾毒性测试
	BS6853 Annex B

	BS6853
表3
	车内水平朝下表面
	产品的火焰传播测试
	BS 476-6

	
	
	火焰的表面延伸
	BS 476-7

	
	
	烟雾密度测试（墙板测试）
	BS6853 Annex D

	
	
	烟雾毒性测试
	BS6853 Annex B

	BS6853
表4
	车外水平朝上表面
	火焰的表面延伸
	BS 476-7

	
	
	灭火时的临界辐射热流
	ISO 9239-1

	
	
	烟雾密度测试（地板测试）
	BS6853 Annex D

	
	
	烟雾毒性测试
	BS6853 Annex B

	BS6853
表5
	车外垂直表面
	火焰的表面延伸
	BS 476-7

	
	
	烟雾密度测试（墙板测试）
	BS6853 Annex D

	
	
	烟雾毒性测试
	BS6853 Annex B

	BS6853
表6
	车外水平朝下表面
	火焰的表面延伸
	BS 476-7

	
	
	烟雾密度测试（墙板测试）
	BS6853 Annex D

	
	
	烟雾毒性测试
	BS6853 Annex B

	BS6853
表7
	体积在100g到500g的车内小区域材料
	温度指数测试
	BS ISO 4589-3

	
	
	氧指数测试
	BS ISO 4589-2

	
	
	烟雾密度测试（小区域试验）
	BS6853 Annex D

	
	
	烟雾毒性测试
	BS6853 Annex B

	BS6853
表8
	体积在400g到2000g的车外小区域材料
	温度指数测试
	BS ISO 4589-3

	
	
	氧指数测试
	BS ISO 4589-2

	
	
	烟雾密度测试（小区域试验）
	BS6853 Annex D

	
	
	烟雾毒性测试
	BS6853 Annex B

	BS6853
表9
	座椅装饰
	产品的火焰传播测试
	BS 476-6

	
	
	火焰的表面延伸
	BS 476-7

	
	
	烟雾密度测试（座椅试验）
	BS6853 Annex D

	
	
	烟雾毒性测试
	BS6853 Annex B

	BS6853
表10
	座椅表面（背部和底部）
	产品的火焰传播测试
	BS 476-6

	
	
	火焰的表面延伸
	BS 476-7

	
	
	烟雾密度测试（墙板）
	BS6853 Annex D

	
	
	烟雾毒性测试
	BS6853 Annex B

	BS6853
表11
	纺织品（独立竖放火平放）
	纺织品小火焰燃烧试验
	BS 5438

	
	
	烟雾密度测试（小区域试验）
	BS6853 Annex D

	
	
	烟雾毒性测试
	BS6853 Annex B

	BS6853
表12
	床垫
	火焰的表面延伸
	BS 476-7

	
	
	烟雾密度测试（地板测试）
	BS6853 Annex D

	
	
	烟雾毒性测试
	BS6853 Annex B

	BS6853
表13
	车内线缆
	线缆的燃烧试验
	BS 4066-3

	
	
	烟雾密度测试（墙板测试）
	BS6853 Annex D

	
	
	烟雾毒性测试
	BS6853 Annex B

	BS6853
表14
	车外线缆
	线缆的燃烧试验
	BS 4066-3

	
	
	烟雾密度测试（墙板测试）
	BS6853 Annex D

	
	
	烟雾毒性测试
	BS6853 Annex B


 
 BS6853 阻燃防火测试－具体材料应用范围
	- 橡胶产品（密封条，密封圈）
-三聚氰胺泡沫（保温材料）
- 纺织品（窗帘，遮阳板，座椅覆盖）
- 地面材料（地板用胶水，涂料等）
- 塑料制品（遮光板，墙板，电池盖等）
-电线电缆
	-隔音毡
-海绵（座垫）
-铝蜂窝板（地板）
-防火涂料
-防火胶水
-火车座椅


 
 BS6853 阻燃防火测试－相关参考标准
 
 BS 476-4： 对建筑物材料和结构的着火试验－第4部分：材料不燃性试验
 BS 476-6： 对建筑物材料和结构的着火试验－第6部分：产品火焰传播的测试方法
 BS 476-7： 对建筑物材料和结构的着火试验－第7部分：产品火焰表面延伸等级的确定的测试方法
 BS 476-15： 对建筑物材料和结构的着火试验－第15部分：产品热量释放度的测试方法
 BS 476-20： 对建筑物材料和结构的着火试验－第20部分：建筑元件防火确定方式
 BS 476-22： 对建筑物材料和结构的着火试验－第22部分：建筑的非负载元件防火确定方法
 BS 476-4： 对建筑物材料和结构的着火试验－第4部分：材料不燃性试验
 BS 4066-3：电线电缆着火条件下的测试－第3部分：成捆电线电缆的测试
 BS 5438： 纺织品可燃性测试
 BS 6387： 在火灾情况下保证线路完整，对电缆要求的特性
 BS EN 3： 便携式灭火器
 BS ISO 5659-2： 塑料－烟的产生－第2部分：精确的光密度确定
 BS ISO 9239-1： 着火试验－地板系统火焰的表面延伸－第1部分：利用辐射源的火焰延伸
 NF X 70-100： 火焰试验－高温分解及燃烧气体分析－管炉方法

