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NF P92-504燃烧火焰传播速率测试
NF P92-504燃烧火焰传播速率测试-标准名称
NF P 92-504: speed of spread of flame test used for the materials which are not intended to be glued on a rigid substrate.
NF P 92-504: 防火安全—建筑物—建筑对火反应特性试验—耐火性能试验和火焰蔓延速度测试。
 
NF P92-504燃烧火焰传播速率测试-标准概述
NF P 92-504用于测定水平放置的材料火焰传播速率。该方法亦适用于在其它或试验中迅速熔化而不燃烧，或者不能达到M1~M3的材料。
如果进行NF P 92-501及NF P 92-503测试中，如果材料没有燃烧，或才燃烧时间小于等于5秒钟，但出现破洞，则需要对试验材料进行耐火性能试验后才能对其进行分类。综合评估材料的M等级燃烧性能。此耐火性能试验过程中，火焰持续时间不超过两秒钟，也没有燃烧熔滴滴落情况出现。
 
NF P92-504燃烧火焰传播速率测试-测试要求
NF P 92-504测试过程的要求：将样品水平放置（即长边水平短边与水平垂直），从自由端算起，分别在50mm和300mm处做标记，测试时用煤气本生灯施加火焰于自由端。如果是测试样品的明燃时间则施加火源于自由端10次，每次5S；如果是测试样品的火焰传播速率，则施加火源的时间延长为30S，测定火焰传播于两个标记线之间的时间t，根据公式V=250/t计算火焰传播速率，并以此对材料进行分级。
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NF P92-504燃烧火焰传播速率测试-样品要求
刚性材料：460 mm x 230mm x 厚度
非刚性材料：70mm x 70mm x 厚度
 
NF P92-504燃烧火焰传播速率测试-M等级相关测试标准
NF P 92-501: Building materials- Reaction to fire tests, radiation test used for rigid material or flexible materials thickness more than 5mm.
NF P 92-501: 建筑材料对火反应试验—各种厚度的硬质材料或厚度超过5mm的软质材料上进行热辐射试验。
NF P 92-503: Electrical burner test used for flexible materials thickness no more than 5mm
NF P 92-503: 建材对火反应特性试验—使用电喷枪对厚度小于或等于5mm的软质材料软性材料进行的试验。
NF P 92-504: speed of spread of flame test used for the materials which are not intended to be glued on a rigid substrate.
NF P 92-504: 防火安全—建筑物—建筑对火反应特性试验—耐火性能试验和火焰蔓延速度测试。
NF P 92-505: Dripping test with electrical radiator, used for melting materials.
NF P 92-505: 防火安全—建筑物—建筑对火反应特性试验—对热融材料进行的试验:熔滴试验。
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